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Strutture in Legno per esterni – Settore Turistico Ricettivo
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ROMA
Modello: ROMA
Dimensioni:  cm. 400x248
Scoperta: 
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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LONDRA
Modello: LONDRA
Dimensioni:  cm. 501x248
Scoperta: 
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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PARIGI
Modello: PARIGI
Dimensioni:  cm. 595x248
Scoperta: 
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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BARCELLONA
Modello: BARCELLONA
Dimensioni:  cm. 501x302
Scoperta: 
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: su richiesta
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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LISBONA
Modello: LISBONA
Dimensioni:  cm. 597x248
Semi-coperta: perlinato e guaina
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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BERLINO
Modello: BERLINO
Dimensioni:  cm. 404x248
Coperta: perlinato e guaina
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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PRAGA
Modello: PRAGA
Dimensioni:  cm. 505x248
Coperta: perlinato e guaina
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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VIENNA
Modello: VIENNA
Dimensioni:  cm. 599.5x248
Coperta: perlinato e guaina
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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ZURIGO
Modello: ZURIGO
Dimensioni:  cm. 795x248
Coperta: perlinato e guaina
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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ATENE-390G
Modello: ATENE-390G
Dimensioni:  cm. 396x302
Coperta: perlinato e guaina
Balaustre standard: in legno
Piedini pilastri: regolab. in poliesteri
Cancelletto: su richiesta
Frangivento laterali: su richiesta

Struttura personalizzabile a 
richiesta con diverse tipologie di 
Balaustre-Coperture-Impregnazioni 

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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Personalizzazioni possibili per tutti i modelli  

Legno di essenza Pino/Abete nordico massiccio autoclavato - classe resistenza C24 - dry graded.  Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1
Può essere richiesta una verniciatura aggiuntiva con impregnanti e colori a scelta
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Tetto: con telo PVC 
Tetto: con perlinato e guaina Tetto: con listelli a pergolato 

Separè: tipo V 

Separè: tipo P

Balaustra: tipo LE Balaustra: tipo AC Balaustra: tipo ME Balaustra: tipo TA Balaustra: tipo BA

Piedi regolabili
Cancello

Cornice pedana

Verniciatura con colori a scelta
Impregnanti certificati

Tetto: con vetro sintetico 
Colori di esempio
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Il legno utilizzato è di conifera europea e la sua essenza è di Pino/Abete nordico massiccio è classificato a vista secondo DIN 4074-1 sulla sezione finita S10 – classe 
resistenza C24, dry graded. Marcato CE secondo la UNI EN 14081-1:

Tutte i Nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalla CPR 305/2011 e relative modificazioni ed all’allegato ZA della norma di prodotto armonizzata:
 UNI EN 14081-1:2011.

La  EG. CAMP s.r.l. dichiara di avere un sistema di FPC (Factory Production Control) documentato e certificato e di avere effettuato i test ITT necessari per il livello di 
attestazione 2+.

Il nostro legno ha il marchio FSC che identifica prodotti provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali sociali ed 
economici.

Il legno è trattato in autoclave ed impregnato con prodotti privi di cromo ed arsenico di conseguenza non tossici.

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE DEL LEGNO
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